
AIS Empfang
mit integriertem
WiFi Modul

easyAIS-IS WiFi 

AIS jetzt auch 
mit mobilen 

Endgeräten möglich!
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easyAIS-IS WiFi
AIS Empfang
mit integriertem 
WiFi Modul

Das Gerät besitzt ein Wifi- Modul. Dadurch 
ist es möglich, mobile Endgeräte wie z.B. 
Iphone , iPad oder andere Smartphones 
und Tablet-PC’s für die Anzeige der AIS 
Daten 
zu nutzen. Diese Geräte müssen jedoch mit 
einer AIS fähigen  Software ausgestattet 
sein, die es neben kostenpflichtigen 
Produkten auch als Freeware/App gibt. 

Je nach Displaygröße des Endgerätes 
ist ein Verzicht auf einen geeigneten 
Kartenplotter aus Sicherheitsgründen nicht 
zu empfehlen!

Neben dem Wifi-Modul ist das Gerät 
baugleich zum easyAIS-IS und verfügt 
über die gleichen Funktionen und 
Anschlussmöglichkeiten.

Der easyAIS-IS-WiFi verfügt gegenüber 
dem baugleichen easyAIS-IS jedoch 
zusätzlich über ein WiFi Modul, mit dem 
mobile Endgeräte wie z. B. iPad, iPhone, 
Laptop, etc. verbunden werden können. So 
entsteht ein zusätzlicher Navigationsplatz, 
der Ihnen mehr Komfort und Sicherheit 
bieten kann.

Produkthighlights:

Weitere Infos auf unserer Website

www.easyais.de

Made in Germany

AIS Daten auf PC oder Kartenplotter 
und mobilem Endgerät
integrierter Splitter mit Eingangsver-
stärker
integriertes WiFi Modul
Wireless TCP/IP
Reichweite bis 100 m (im Freien)
volle Kompatibilität zu gängiger Navi-
gationssoftware für iPhone, iPad und 
andere mobile Endgeräte
USB Anschluss zur einfachen Verbin-
dung mit dem PC
NMEA Ausgang
integrierter Multiplexer 
wahlweise 38400 oder 4800 Baud 
Datenrate
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Technische Daten:

Funktion: 

2 Kanal AIS Empfänger mit neuster 
Mikroprozessortechnik 
Höchste Empfindlichkeit bei opti-
mierter Trennschärfe 
Integrierter Multiplexer, setzt GPS 
Daten von 4,8 kB auf 38,4 kB hoch 
Erweiterter Eingangsspannungsbe-
reich von 9V - 28 VDC 
integrierter Splitter mit Eingangsver-
stärker
maximale Anzahl der WiFi User: 1














